
Основные технические характеристики

Предназначен для осушки газовой смеси методом охлаждения.
Область применения: является вспомогательным устройством для газоаналитических систем и установок.

Характеристики Значения Примечание
Снижает температуру Т, °С, до 2 ± 1,5
Время выхода на режим, мин, не более 20
Параметры осушаемой пробы:

температура, °С
давление, кгс/см2

влага, г/м3, не более
объемный расход, л/мин

0 - +50
-0,2 ÷ 1

83
3 при Тводы до 30 °С

Расход охлаждающей воды, л/мин, не менее 1,5
Напряжение питания, В 220
Потребляемая мощность, ВА 80
Габаритные размеры, мм 167х185х365
Масса, кг, не более 8
Срок службы, лет, не менее 10

Основные технические характеристики

Предназначен для охлаждения анализируемой газовой смеси и удаления образующегося конденсата.
Область применения: в системах пробоподготовки и в качестве вспомогательных устройств для отдельных газоанализаторов.

Характеристики Значения Примечание
Снижает температуру Т, °С, до Тводы + 2 Тводы - температура воды

Параметры охлаждаемой пробы:
температура, °С, не выше
давление, кгс/см2, не более
механические примеси, г/м3, не более
объемный расход, л/мин

200
1,5
0,1
4,2 при Тводы до 30 °С

Расход охлаждающей воды, л/мин, не менее 3,48±1,2
Габаритные размеры, мм 60х100х316
Масса, кг, не более 0,5
Срок службы, лет, не менее 10

Осушитель пробы ОП-1

Основные технические характеристики

Предназначен для охлаждения анализируемой воды.
Область применения: системы пробоподготовки для газоанализаторов с принудительным забором пробы.

Способ охлаждения анализируемой среды - водяной.
Режим работы - непрерывный.

Характеристики Значения Примечание
Параметры анализируемой воды на выходе холодильника, °С 30 максимальная

температура
Параметры анализируемой воды на входе холодильника:

максимальная температура, °С, не более
диапазон температуры окружающей среды, °С
расход, л/ч, не более
давление, кПа, не более

95
от 5 до 50

20
196 8 кгс/см2

Параметры охлаждающей воды на входе холодильника:
максимальная температура, °С
давление, кПа, не более
расход, л/час, не менее

15
784
300

8 кгс/см2

Габаритные размеры, мм 510х120х105
Масса, кг, не более 3,5
Срок службы, лет, не менее 10

Холодильник водяной ХК-4

Холодильник водяной ХК-3

01. Произвольное рабочее положение;
02. Работа с агрессивными средами.

Условия эксплуатации холодильника:

113
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