
Холодильник (ИБЯЛ.065142.002)

Предназначен для охлаждения газовой смеси и отделения конденсата.
Область применения: в системах пробоподготовки и в качестве вспомогательных устройств для отдельных газоанализаторов.

Основные технические характеристики
Характеристики Значения Примечание

Температура газовой смеси на выходе, °С, не более ТОКР + 10
Диапазон температур окружающей следы (ТОКР), °С от 5 до 50
Параметры охлаждаемой газовой смеси:

температура на входе, °С, не более
содержание влаги в газовой среде на входе, г/м3, не более
содержание влаги в газовой среде на выходе, г/м3, не более
избыточное давление, кгс/см2, не более
объемный расход, л/мин

120
240

129,5
1,0
1,3

Напряжение питания, В 220 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более 20
Габаритные размеры, мм 145х166х610
Масса, кг, не более 12

По отдельному заказу возможна поставка автоматического конденсатоотводчика Ра 5.150.035.

Вентили ВТР, ВЗ, ВР

Предназначен для регулирования анализируемой газовой среды и перекрытия газопроводов.

Основные технические характеристики
Характеристики Значения Примечание

Обеспечивает регулирование расхода, л/мин от 0 до 1,3 для вентилей ВТР
Параметры газовой смеси:

температура, °С
давление, кгс/см2

содержание пыли, г/м3, не более
влажность, %, не более

-30 - +50
25

150
0,001

80

для вентилей ВЗ и ВР
для вентилей ВТР

при 25 °С
Габаритные размеры ВТР, ВЗ, 35х58х120
Масса, кг, не более 0,45

Вентили ВЗ и ВР изготавливаются из латуни или нержаве по заказу.ющей стали
ВТР: ИБЯЛ.306577.002 латунь (с гайкой и нипелем)

ИБЯЛ.306577.002-03 нержавеющая сталь (с гайкой и нипелем)
Присоединительный размер: резьба А, трубка ПВХ 4 - 8 ммG1/2- Ж

Распределитель газовый РГМ

Предназначен для поочередного отбора пробы анализируемой газовой смеси из четырех, шести или восьми точек отбора в зависимости от
исполнения.
Область применения: совместно с газоанализаторами, которые служат для измерения содержания одного из компонентов неагрессивной,
невзрывоопасной газовой смеси.

Основные технические характеристики
Характеристики Значения Примечание

Продолжительность отбора в каждой точке, мин.:
в режиме таймера
в режиме реального времени

от 1 до 60
от 1 мин. до 23ч. 59 мин.

с дискретностью 30 с

Параметры газовой смеси:
температура, °С
давление, кПа
содержание пыли, мг/м3, не более
влага, г/м3, не более

0 ÷ +50
от 70 до 200

10
5 без конденсации

Напряжение питания, В 220 частотой 50±1 Гц
Мощность, ВА, не более 30
Габаритные размеры, мм, не более 485х435х146
Масса, кг, не более:

четырех канальный ИБЯЛ.418312.111
шести канальный ИБЯЛ.418312.111-01
восьми канальный ИБЯЛ.418312.111-02

9,0
11,0
12,5

Степень защиты корпуса IP 20
Напряжение выходного сигнала, В, не более 24,0 ± 2,4 максимальный ток 0,1 А
Срок службы, лет, не менее 10

При давлении газовой смеси ниже требуемого минимума по отдельному заказу поставляется побудитель расхода (П2, П3, ПР7).

Достоинства:
01. Возможность задания с клавиатуры распределения или по каналам (с использованием протокола обмена )R 232, R 485S S MODBUS-RTU

режима работы;
02. Отображение на алфавитно-цифровом дисплее информации о номере выбранного канала, заданном времени отбора, оставшемся

времени отбора пробы;
03. Выдача сигнала о включении соответствующего канала.
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