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Предназначены для удаления крупнодисперсной пыли (ФО-500) и понижения влагосодержания (ФО-О-500) из газовой смеси.
Область применения: является вспомогательным устройством для газоаналитических систем и установок.

Характеристики Значения Примечание
Снижение пыли, г/м3

Снижение влаги, г/м3

от 1 до 0,005
от 20 до 0,24

ФО-500
ФО-0-500

Параметры газовой смеси:
температура, °С
избыточное давление, МПа, не более
пыль, г/м3, не более
влажность, %, не более
объемный расход, л/мин, не более:

ФО-500
ФО-О-500

+5 ÷ +50
0,1
0,1
80

4,2
1

ФО-О-500
ФО-500

Габаритные размеры, мм 194х93х88
Масса, кг, не более 2
Срок службы, лет, не менее 6

Предназначен для понижения влагосодержания или очистки от агрессивных примесей (сероводорода H S) газовой смеси подаваемой в2

газоанализатор, в зависимости от применяемого наполнителя фильтров.
Область применения: является вспомогательным устройством для газоаналитических систем, а также отдельных газоанализаторов.

Характеристики Значения Примечание
Параметры газовой смеси:

температура, °С
давление, кПа
влагосодержание, г/м3, не более
содержание H2S, г/м3, не более
плотность, кг/м3

объемный расход, л/мин

+10 - +30
от 104 до 118

30
15

от 0,2 до 1,5
0,7

Габаритные размеры, мм 120х315х340
Масса, кг, не более 5
Срок службы, лет, не менее 6

Фильтры объемные ФО-500, ФО-О-500

Блок фильтрации БФ

Предназначен для обеспечения необходимого расхода газовой смеси (пробы) через тракт газоанализатора.
Область применения: приборовявляется вспомогательным устройством для газоаналитических .

Характеристики Значения Примечание
Производительность, л/мин, не менее 1,5 перепаде 600 мм вод. ст.
Параметры газовой смеси:

температура, °С
пыль, мг/м3, не более
влажность, %, не более

+5 - +50
5

80
98

для исполнений -01,-04
для исполнений -02,-03

Напряжение питания постоянное, В 12
6

для исполнений -02,-04
для исполнений -01,-03

Потребляемая мощность, ВА 3
Габаритные размеры, мм 60х65х75
Масса, кг, не более 0,35
Срок службы, лет, не менее 8

Побудитель расхода П-2

115
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