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Предназначен для снижения давления газа на выходе при значительных колебаниях на входе.
Область применения: является вспомогательным устройством обеспечения нормальных выходных параметров по давлению (расходу) для
газоаналитических приборов и систем при отборе пробы из технологических линий.

Предназначен недля снижения давления газа на выходе при значительных колебаниях на входе(10%).
Область применения: является вспомогательным устройством для газоаналитических систем, а также отдельных газоанализаторов.

Характеристики Значения Примечание
Изменение давления на входе, кПа от 88,3 до 2943
Поддерживает избыточное давление на выходе, кПа

78,5 ± 9,81
при расходе

0,5 л/мин
Открытие предохранительного клапана при избыточном давлении на входе,
кПа, не более

176,58

Закрытие предохранительного клапана при избыточном давлении на входе,
кПа, не менее

88,3

Условия эксплуатации:
температура, °С
атмосферное давление, кПа
влажность, %

+1 ÷ +50
84 ÷ 107
30 ÷ 80

Габаритные размеры, мм 130х125х130
Масса, кг, не более 1,8
Срок службы, лет, не менее 8

Характеристики Значения
Снижает избыточное давления, кПа от 981 до 9,81
Открытие предохранительного клапана при избыточном давлении , кПа, не более 19,62
Закрытие предохранительного клапана при избыточном давлении , кПа, не менее 9,81
Параметры газовой смеси:

температура, °С
содержание пыли, г/м3, не более
расход, л/мин

+5 - +50
0,001

от 8 до 12
Габаритные размеры, мм 180х227х123
Масса, кг, не более 1,5
Срок службы, лет, не менее 8

Регулятор давления РД-1 ИБЯЛ.493611.001

Редуктор давления РД-10

Предназначены для индикации расхода анализируемой газовой среды.

Характеристики Значения Примечание
Индицируют объем расхода, л/мин 0,7; 1,0; 1,3

0,8 ± 0,03
1,3

0,7; 1,0; 1,3
0,8 ± 0,03

ИБЯЛ.418622.003
-01
-02

ИБЯЛ.418622.001, -05
-03

Параметры газовой смеси:
температура, °С
содержание пыли, г/м3, не более
влажность, %, не более

0 - +50
0,001

80 при 25 °С
Габаритные размеры, мм D=12; L=120

100х46х20
ИБЯЛ.418622.003
ИБЯЛ.418622.001

Масса, кг, не более 0,03
0,08

ИБЯЛ.418622.003
ИБЯЛ.418622.001

Примечание
ИБЯЛ.418622.001.05 применяется при калибровке и поверке газоанализаторов ГТМ5101М, ГТВ1101М, ГТМ5101 ВЗ, ГТВ1101 ВЗ.
ИБЯЛ.418622.003 применяется при калибровке и поверке следующих приборов: группа АНК Тов, группа АГШ, Палладий 3, АКВТ-01, СТМ-10,А
СТМ-30, СГГ- 4М, СГГ-6, СГГ- 14, ГИАМ-302, ГИАМ-305.

Индикаторы расхода ИР
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