
Анализаторы активности ионов потенциометрические

Предназначены: АП- 30, АП- 30-01 для непрерывного4 4
измерения активности ионов водорода (рН), ионов натрия
(р ), ионов калия (рК) и других ионов и катионов (рХ),Na
окислительно-восстановительного потенциала ( ) иEh
температуры (Т) водных растворов. АП- 30-02 для работы в4
составе системы водно-химического мониторинга в
ком п л екте с Б П С - 2 1 М , к кото р ому к р оме бл о ка
измерительного (АП- 30-02) могут быть подключены4
датчики контроля кислорода в питательной воде и любые
другие датчики, имеющие унифицированный токовый выход
4-20мА.

Область применения: АП- 30 измерение активности ионов4
водорода (рН),ионов натрия (р ), ионов калия (рК) иNa
д р у г и х и о н о в и ка т и о н о в ( р Х ) , о к и с л и те л ь н о -
восстановительного потенциала ( ) и температуры (Т)Eh
водных рас творов на предприятиях и в нау чно-
и с с л е д о в а те л ь с к и х у ч р еж д е н и я х . А П - 3 0 - 0 1 н а4
п р е д п р и я т и я х т е п л о э н е р г е т и к и , х и м и ч е с к о й ,
металлургической, фармацевтической промышленности, в
сельском хозяйстве, в биологии, экологии и других отраслях.
АП- 30-02 работа в составе системы водно-химимческого4
мониторинга в комплекте с БПС-21М.

Тип анализатора - стационарный, автоматический.
Режим работы - непрерывный.
Принцип действия - потенциометрический.

АП- 304 АП- 304 -01

БПС-21М

АП- 30-04 2

Система водно-химического мониторинга

Наименование и обозначение анализаторов Наименование и обозначение узлов
АП-430 ИБЯЛ.414342.001

(лабораторный анализатор)
преобразователь измерительный ИБЯЛ.413954.005

штатив ИБЯЛ.301422.003
АП-430-01 ИБЯЛ.414342.001-01
(промышленный анализатор)

блок обработки сигналов ИБЯЛ.413954.006
преобразователь измерительный ИБЯЛ.414342.003

АП-430-02 ИБЯЛ.414342.001-02
(промышленный анализатор)

преобразователь измерительный ИБЯЛ.414342.003-01

Состав анализаторов

Основные технические характеристики
Наименование Каналы

измерения
Диапазон
показаний

Диапазон
измерений

Цена
единицы

младшего
разряда

Единица
измерения

Пределы допускаемого
значения основной

абсолютной
погрешности (Δ0)

для ПИ в комплекте
анализатора

АП-430
рН

от минус 2,00
до плюс 16,00

от минус 1,00
до плюс 14,00

0,01 рН ± 0,02 ± 0,04

рХ
от минус 21,00
до плюс 21,00

от минус 1,00
до плюс 14,00

0,01 рХ ± 0,02 ± 0,04

ЭДС
от минус 2150,0
до плюс 2150,0

от минус 2000,0
до плюс 2100,0

0,1 мВ ± 0,5

Т
от 0,0

до 130,0
от 0,0

до 100,0
0,1 0С ± 0,3

АП-430-01
АП-430-02

рН
от минус 2,00
до плюс 16,00

от минус 1,00
до плюс 14,00

0,01 рН ± 0,02 ± 0,04

рХ
от минус 21,00
до плюс 21,00

от минус 1,00
до плюс 14,00

0,01 рХ ± 0,02 ± 0,04

ЭДС
от минус 2150,0
до плюс 2150,0

от минус 2000,0
до плюс 2000,0

0,1 мВ ± 0,5

Т
от 0,0

до 160,0
от 0,0

до 150,0
0,1 0С ± 0,5
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Основные технические характеристики (продолжение)
Характеристики Значения Примечание

Температура окружающей среды, оС:
АП-430
АП-430-01, АП-430-02

+5 ÷ +45
+5 ÷ +70

Степень защиты:
АП-430
АП-430-01, АП-430-02:
- блок обработки сигнала
- преобразователь измерительный

IP 30

IP 30
IP 54

Габаритные размеры:
АП-430:
- преобразователь измерительный
- штатив
АП-430-01, АП-430-02:
- блок обработки сигнала (для АП-430-01)
- преобразователь измерительный

190х60х150
245х155х250

145х190х165
132х32х113

масса, кг, не более

1
0,5

3
0,5

Напряжение питания, В
- АП-430, АП-430-01
- АП-430-02

220
10 - 24

напряжение переменного тока
напряжение постоянного тока

Потребляемая мощность, ВА, не более 10
Унифицированный токовый сигнал, мА 4 - 20 АП-430-01, АП-430-02
Цифровой сигнал:

- АП-430
- АП-430-01
- АП-430-02

RS232
RS232/RS485

RS485

протокол MODBUSRTU
протокол МОDBUSRTU

Срабатывание «сухих» контактов реле при
срабатывании световой сигнализации:

«ПОРОГ 1»
«ПОРОГ 2»

одна группа
одна группа

при повышении или понижении
уровня рН, рХ для АП-430-01

220 В; 2,5 А
220 В; 2,5 А

Время прогрева, мин, не более 10
Количество каналов измерения

1; 2; 4; 7; 8; 11; 12
при использовании АП-430-02 в качестве

вторичного прибора с БПС-21М
Время работы без корректировки показаний, мес. 12

Комплект поставки АП-430:
Анализатор АП-430 (ИБЯЛ.414342.001), электрод потенциометрический стеклянный ЭПс-КЛ1-Н7- (ИБЯЛ. ), штативR3-80 418422.094-71.01
(ИБЯЛ.301422.003), блок питания БПН1 9-0,5 шт.5,5/2,1, руководство по эксплуатации, ведомость ЗИП, комплект ЗИП.

По отдельному заказу поставляется:
01. Электроды потенциометрические стеклянные ИБЯЛ.418422.087 ТУ (в т.ч. измерительные промышленные ЭПс ИБЯЛ.418422.087,

измерительные лабораторные ЭПс-Л ИБЯЛ.418422.087, комбинированные промышленные ЭПс-КП ИБЯЛ.418422.092,
комбинированные лабораторные ЭПс-КЛ ИБЯЛ.418422.094, тип которых зарегестрирован в Государственном реестре СИ под
№33653-06);

02. Электроды вспомогательные ИБЯЛ.418422.088 ТУ (в т.ч. промышленные ЭПв-5/1, ЭПв-5/2 ИБЯЛ.418422.088, лабораторные ЭПв-5/3,
ЭПв-5/4, ЭПв-5/5, ЭПв-5/6, ЭПв-5/7, ЭПв-5/8 ИБЯЛ.418422.091, тип которых зарегистрирован в Государственном реестре СИ под
№33652-06);

03. Электроды ионоселективные ИСЭл ИБЯЛ.418422.095, тип которых зарегистрирован в Государственном реестре СИ под №41817-09;
04. Термодатчик ИБЯЛ.405119.001.

Комплект поставки АП-430-01, -02:
Анализатор АП-430, электрод потенциометрический стеклянный ЭПс-2/7- (ИБЯЛ. ), электрод промышленныеR3-220 418422.087-02.01
вспомогательный ЭПв-5/1-4,2- (ИБЯЛ. ), руководство по эксплуатации, ведомость ЗИП, комплект ЗИП.R12-220 418422.088-01.00

По отдельному заказу поставляется:
01. Электроды потенциометрические стеклянные ИБЯЛ.418422.087 ТУ (в т.ч. измерительные промышленные ЭПс ИБЯЛ.418422.087,

измерительные лабораторные ЭПс-Л ИБЯЛ.418422.087, комбинированные промышленные ЭПс-КП ИБЯЛ.418422.092,
комбинированные лабораторные ЭПс-КЛ ИБЯЛ.418422.094, тип которых зарегестрирован в Государственном реестре СИ под
№33653-06);

02. Электроды вспомогательные ИБЯЛ.418422.088 ТУ (в т.ч. промышленные ЭПв-5/1, ЭПв-5/2 ИБЯЛ.418422.088, лабораторные ЭПв-5/3,
ЭПв-5/4, ЭПв-5/5, ЭПв-5/6, ЭПв-5/7, ЭПв-5/8 ИБЯЛ.418422.091, тип которых зарегистрирован в Государственном реестре СИ под
№33652-06);

03. Электроды ионоселективные ИСЭл ИБЯЛ.418422.095, тип которых зарегистрирован в Государственном реестре СИ под №41817-09;
04. Термодатчик ИБЯЛ.405119.001-01;
05. Блок пробоотбора ИБЯЛ.418321.002;
06. Арматуру магистрально-погружного датчика (корпус) ИБЯЛ.301151.017 (для установки электродов и датчика температуры в

магистральный поток);
07. Пульт контроля ИБЯЛ.422411.005 (для настройки и контроля АП-430-02).

Допускается применение других электродов, тип которых зарегистрирован в Государственном реестре СИ, и датчиков температуры с
аналогичными характеристиками.
Для работы с ПЭВМ поставляется с программным обеспечением ИБЯЛ.431214. описание порядка работы находится наCD-R 267 (
носителе информации).
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