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1.12. ЭТАЛОННЫЕ 

1.12.3. ЦИФРОВЫЕ            
 

 

 

 

 

Назначение  

Предназначены для проведения работ по 

поверке и калибровке общетехнических 

манометров, а также проведения измерений 

давления с высокой точностью 

 

Диаметр корпуса, мм  

100 

 

Класс точности 

0,1, 0,15, 0,25, 0,4 

 

Диапазоны измерения 

1. Исполнение с верхним пределом 0,25МПа 

имеет диапазоны измерения давления: 

• 40кПа; 60кПа; 100кПа; 160кПа; 250кПа 

• -100…0 кПа 

   Значение измеряемого давления выводится 

на циферблат в кПа, МПа, кгс/см
2
. 

   Измерение разряжения производится на 

диапазоне 0,04МПа. 

 

2. Исполнение с верхним пределом 2,5МПа 

имеет диапазоны измерения давления:  

• 400кПа; 600кПа; 1000кПа; 1600кПа; 

2500кПа 

• -100…0 кПа 

   Значение измеряемого давления выводится 

на циферблат в кПа, МПа, кгс/см
2
. 

   Измерение разряжения производится на 

диапазоне 0,4МПа. 

 

3. Исполнение с верхним пределом 16МПа 

имеет диапазоны измерения давления: 

• 2,5МПа; 4МПа; 6МПа; 10МПа; 16МПа 

   Значение измеряемого давления выводится 

на циферблат в кПа, МПа, кгс/см
2
. 

 

4. Исполнение с верхним пределом 60МПа 

имеет диапазоны измерения давления: 

• 10МПа; 16МПа; 25МПа; 40МПа; 60МПа 

   Значение измеряемого давления выводится 

на циферблат в МПа, кгс/см
2
. 

 

5. Исполнение с верхним пределом 40кПа 

имеет  диапазоны измерения давления: 

• 6кПа; 10кПа; 16кПа; 25кПа; 40кПа 

   Значение измеряемого давления выводится 

на циферблат в Па, кПа, мм вод.ст. 

 

Штуцер 

сталь нержавеющая, 

М20х1,5 - □22     

 

Степень защиты 

IP65 

 

 

 

ОПЦИИ 

 Кислородное исполнение - О2 

 

 

 

Пример оформления заказа 

Манометр показывающий цифровой (МО), с 

верхним пределом измерения 2,5МПа 

(2,5МПа), классом точности 0,15 (0,15), 

присоединительной резьбой штуцера 

М20х1,5:   

Манометр МО-2,5МПа-0,15

 


