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5.1.2. ТРЁХХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ 
 

Кран шаровый 11Б27п10 (11) трёхходовой со штуцером под контрольный манометр - 

предназначен для присоединения рабочего и контрольного манометров к магистрали с рабочей 

средой, сброса давления и отключения в процессе работы 

 

 

Обозначение 
Кран 

11Б27п11 

Кран 

11Б27п10 

Измеряемая 

среда 
жидкость газ 

Материал 

корпуса 
Латунь 

Предельное 

давление, МПа 
1,6 

Диапазон 

температур, °С 
-50..+150 

Резьба на входе 

(под магистраль) 
внутр G1/2 

Резьба на выходе 

(под прибор) 
внутр М20х1,5 

Резьба под 

контрольный 

манометр 

внутр М12х1,5 с 

заглушкой 

 

 
 

5.1.3. КНОПОЧНЫЕ 
 

Кран VE-2-2 кнопочный - предназначен для периодического подключения прибора к 

магистрали с рабочей средой 

 

 

Обозначение Кран VE-2-2 

Исходное 

положение 
нормально закрытый 

Измеряемая 

среда 
жидкость, газ 

Материал 

корпуса 
Латунь 

Предельное 

давление, МПа 
1,6 

Диапазон 

температур, °С 
-20..+70 

Резьба на входе 

(под магистраль) 
внутр G1/2 

Резьба на выходе 

(под прибор) 
внутр G1/2 

 


