
 

 

 

 

 

 
 - 81 -  

98 - 

5.2.КЛАПАНЫ ИГОЛЬЧАТЫЕ 
Клапан запорный игольчатый КЗИ - предназначен для подсоединения манометрических 

приборов (манометров, измерительных преобразователей и др.) к магистрали с рабочей средой. 

Может применяться в качестве запорного устройства 

 

Обозначение Клапан КЗИ-16с 

Материал корпуса Сталь углеродистая 

Уплотнение Графит 

Предельное давление, МПа 16,0 

Диапазон температур, °С -20..+480 

Резьба на входе/выходе 

наруж М20х1,5/ внутр М20х1,5 

наруж М20х1,5/ внутр G1/2 

внутр G1/2/ внутр М20х1,5 

внутр G1/2/ внутр G1/2 

Клапан запорный игольчатый со сливом КЗИС – предназначен для подсоединения 

манометрических приборов к магистрали с рабочей средой, продувки импульсных линий,  

сброса давления при демонтаже манометра, а также безопасного выпуска среды из зоны 

манометр-клапан 

 

Обозначение 
Клапан 

КЗИС-25л 

Клапан 

КЗИС-40с 

Клапан 

КЗИС-60н 

Материал 

корпуса  
Латунь 

Сталь 

углеродистая 

Сталь 

нержавеющая 

Уплотнение PTFE Графит PTFE 

Предельное 

давление, МПа 
25,0 40,0 60,0 

Диапазон 

температур, °С 
-20..+160 -20..+160 -40..+200* 

Резьба на входе/ 

выходе 

наруж G1/4/ внутр G1/4 

наруж G1/2/ внутр G1/2  

наруж М20х1,5/ внутр М20х1,5 

наруж 1/2NPT/ внутр 1/2NPT 

 

Клапан запорный игольчатый со штуцером под контрольный манометр КЗИМ - 

предназначен для присоединения рабочего и контрольного манометров к магистрали с рабочей 

средой, сброса давления при снятии манометра, а также слива конденсата из зоны манометр-

клапан. 

 

Обозначение 
Клапан 

КЗИМ-25л 

Клапан 

КЗИМ-40с 

Клапан 

КЗИМ-60н 

Материал 

корпуса  
Латунь 

Сталь 

углеродистая 

Сталь 

нержавеющая 

Уплотнение PTFE Графит PTFE 

Предельное 

давление, МПа 
25,0 40,0 60,0 

Диапазон 

температур, °С 
-20..+160 -20..+160 -40..+200* 

Резьба на входе/ 

выходе 

наруж G1/4/ внутр G1/4 

наруж G1/2/ внутр G1/2  

наруж М20х1,5/ внутр М20х1,5 

наруж 1/2NPT/ внутр 1/2NPT 

* Возможно изготовление клапанов для рабочих температур от -60С до +550С


