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Клапан запорный игольчатый трёхходовой КЗИТ - предназначен для подсоединения  

манометрического прибора к магистрали с рабочей средой, сброса давления и слива среды при 

демонтаже прибора, а также подключения контрольного манометра с автономным клапаном 

включения 

 

Обозначение 
Клапан 

КЗИТ-25л 

Клапан 

КЗИТ-40с 

Клапан 

КЗИТ-60н 

Материал 

корпуса  
Латунь 

Сталь 

углеродистая 

Сталь 

нержавеющая 

Уплотнение PTFE Графит PTFE 

Предельное 

давление, МПа 
25,0 40,0 60,0 

Диапазон 

температур, °С 
-20..+160 -20..+160 -40..+200* 

Резьба на 

входе/ выходе 

наруж G1/4/ внутр G1/4 

наруж G1/2/ внутр G1/2  

наруж М20х1,5/ внутр М20х1,5 

наруж 1/2NPT/ внутр 1/2NPT 

* Возможно изготовление клапанов для рабочих температур от -60С до +550С 

    

 

 

 

 

 

 

5.3. КЛАПАН НАЖИМНОЙ 
 

Клапан КН - предназначен для монтажа или демонтажа манометрического прибора на 

работающем технологическом оборудовании 

 

 

Обозначение Клапан КН 

Исходное 

положение 
нормально закрытый 

Измеряемая 

среда 
жидкость, газ 

Материал 

корпуса и 

пробки 

Латунь 

Предельное 

давление, МПа 
1,6 

Диапазон 

температур, °С 
-20..+120 

Резьба на входе 

(под магистраль) 
наруж G1/2 

Резьба на выходе 

(под прибор) 
внутр G1/2 

 

 


