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7. ТЕРМОМАНОМЕТРЫ 
 

  

 

 

 

 

 

Назначение  

Предназначены для одновременного 

измерения температуры и избыточного  

давления неагрессивных  

некристаллизующихся сред  (жидкостей, 

газов), имеющие комбинированный 

циферблат со шкалами температуры и 

давления 

 

Диаметр корпуса, мм  

80, 100 

 

Класс точности 

2,5 

 

Диапазоны измерения давления, МПа 
от 0 до 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5 

 

Диапазоны измерения температуры, 
о
С 

от 0 до 120/ 150 

 

Исполнение корпус-штуцер 

радиальное, центрально-осевое 

 

Штуцер 

медный сплав, G1/2 - □20 

  

Длина штуцера, мм 
60 

 

Измерительный элемент 

медный сплав 

 

Механизм 

латунь 

 

Циферблат 

алюминиевый сплав,  

 

белый, шкала черная  

 

Корпус 

сталь, окрашенная в чёрный цвет 

 

Стекло 

техническое 

 

Обечайка 
сталь хромированная, крепление винтами 

 

Степень защиты 
IP40 

 

Комплект поставки 
прибор комплектуется клапаном для 

отсоединения прибора от линии без 

остановки технологического процесса 

 

 

Пример оформления заказа 

Термоманометр показывающий (ТМП-МП), 

диаметром  корпуса 100мм (100) из стали 

(М), техническим стеклом, радиальным 

расположением штуцера (Р), диапазоном 

измерения давления (0…0,6) МПа (0,6 

МПа), диапазоном измерения температуры 

(0…120) 
о
С (120 

о
С), с присоединительной 

резьбой G1/2 (G1/2):   

Термоманометр ТМП-МП100М/Р-

0,6МПа-120С-G1/2

 


