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8.1. ТЕРМОМЕТРЫ 

8.1.9. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
 

 

 

 

Назначение  

Предназначены для измерения температуры 

окружающего воздуха в производственных 

помещениях 

 

Диаметр циферблата, мм  

100  

 

Пределы измерения, ºС  

–30…+50; -30…+70 

 

Основная допустимая погрешность, % 

2,5 

 

Исполнение корпуса 

без фланца – крепление с помощью 

отверстия на задней стенке корпуса, 

с задним фланцем (Ф) – крепление на три 

отверстия во фланце 

 

Измерительный элемент 

биметаллическая спиральная пружина 

 

Циферблат 

алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная 

 

Корпус 

сталь нержавеющая 

 

Стекло 

техническое 

 

Пример оформления заказа 

Термометр биметаллический показывающий 

(ТБП), диаметром  циферблата 100мм (100),  

корпусом из стали нержавеющей (Н), 

бытовой (Б) с задним фланцем (Ф), 

диапазоном температуры (-30…+50)ºС ((-

30…+50)С): 

Термометр ТБП100Н/БФ-(-30…+50)С

 


